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Reaktiosdilio sahkokemialliseen vedenkésittelyyn
Kuvaus
Elector S10-B -reaktiosdiliota kdytetddn lammitys- ja jadhdytysveden sdhkokemialliseen
kasittelyyn. Se on ihanteellinen suojalaite suljetuissa vedenkierroissa, misséd se suojaa
korroosiolta ilman kemiallisten korroosionestoaineiden lisdysta.
.
Elector S10-B:n paatoiminto on sahkokemiallinen vedenkésittely, joka aikaan saa - '-lef-jE PReecsed - TUGl
pH-arvon stabiloitumisen, veteen liuenneen hapen jatkuvan sitomisen ja veden Ll 1 ;
puhdistumisen. Syklonimainen vedenkierto ja sisddn asennetut erotuslevyt tehostavat
epdpuhtauksien erottumista sekd iimakuplien poistumista pikailmanerottimen kautta.
Tamén lisdksi laitteeseen integroitu vahva suodatinmagneettisauva poistaa tehokkaasti
magneettisia partikkeleita limmitysvedesta.
Sovellusalue Séhkokemiallinen vedenkasittely suljetuissa vedenkierroissa, kuten
jadhdytys- ja lammitysjdrjestelmissa.
Toimintaldampétila  max. 90°C
Kayttopaine 6 bar
Testauspaine 10 bar
Séilion materiaali  Ruostumaton terds 1.4301 (V2A), peitattu ja passivoitu
Eristys HT/ARMAFLEX 19 mm, terdspeltivaippakerros
e Jarjestelman tilavuus * Lammitysteho, suuntaa Virtaus saannelty Tuote
Tuotenimi max. antava** Asennus m¥/h No.
elector S10-B Lammitysjdrjestelmd - 1,5 m®  ~18,5 I/kW Lattialdmmitys Seind 0,12 14040
Jaahdytysjdrjestelmd - 0,75 m*  ~12 I/kW Patterilimmitys
* |lman puskurin tilavuutta.
** \lanhemmissa jdrjestelmissa noin 20% suuremmat tehoarvot.
Toimitussisalto
- elector S10-B -reaktiosailio, sisdltdd asennustarvikesarjan sivuvirtaukseen (bypass) tehtdvddn asennukseen.
Asennussuositus
- Noudata elector Kayttdjan kasikirjan ohjeita.
- Laite asennetaan sivuvirtaukseen (bypass).
Mitat
Mitat mm
A Sailion halkaisija 233
B Kokonaisleveys 400
C  Kokonaiskorkeus 470
D  Siilion korkeus 625
E  Siéilion pohja — tuloliitinnan/ldhtéliitdnnan 320
keskikohta
F  Palloventtiilin korkeus 90 ¢
G Seind — tuloliitdnndn/lahtoliitanndn keskikohta 138 E
H  Seind - siilio 20
| Vapaa tila yléspdin, vahintaan 250 .
- Liitantakierre 11/4*
= Tyhjépaino (ilman asennustarvikkeita) 11,3 kg
g Lahetyspaino 18,5 kg
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Asennus
Lue ennen asennusta elector Kayttdjan kasikirjan ohjeet. Niistd saat tietd4d enemman parhaiten soveltuvasta asennuspaikasta seka
elector S10-B:n kéytostd ja huollosta.
Elector-korroosionsuojalaitteiston yhdistdmisen jarjestelmadn tulee aina tapahtua elector-asennustarvikesarjaa kayttdmalld. Tama
asennustarvikesarja on valmistettu nimenomaan télle laitteelle ja se varmistaa laitteen toimimisen oikein.
Elector S10-B on suunniteltu sivuvirtaukseen (bypass) tehtdvaan asennukseen. Kun asennus tehdadn taysvirtaukseen, siihen
on saatavissa elector S10-V (tuotenumero 14020), jossa on tdysvirtauksen asennustarvikesarja.
Asennustarvikesarja sivuvirtauksessa — elector S10-B Asennus
Asennuspaikkaa valitessasi varmista, ettd myohempaa
huoltoa varten séilion yldkanteen pdésee vaivatta késiksi.
Séilion yldpuolelle on jaatava vapaata tilaa véahintaén
250 mm.
Elector-reaktiosdilio voidaan kiinnittdd vapaasti riippuvaksi
putkijohtoon tai seindlle.
Seindpidike
tulojohto  Seindasennusta varten sdilion taustapuolessa on
=/ seinapidike.
Seindpidike on kiinnitetty
sivulle lieridruuveilla.
Irrota ensin seindpidike
ja kiinnitd se seindéan.
Kiinnita sen jdlkeen
elector-sdilio jdlleen
seindpidikkeeseen.
Sivuvirtaukseen tehtévén asennuksen tarvikesarjassa on seuraavat
osat:
(1) Palloventtiili 1 1/4”
(2) Kaksoisnippa 1 1/4”
(3) T-kappale 1 1/4”
(4) Supistuskappale 1 1/4” x 1/2“
(5) Taytto- ja tyhjennyshana 1/2”
(6) Kulmaosa 90° 1”
(7) Vesimittari 1/2”
(8) Automaattinen sdatdventtiili 2 I/min ja tyhjennys
Kéyttbohje
Kun jérjestelmén vedessad esiintyy tavanomaista enemman kiertdvid
iimakuplia, kannattaa elector-sdilion toiminnan tehostamiseksi
asentaa mikroilmakuplanerotin, mikéli elector-reaktiosdilio liitetadn
paépaluuvirtaukseen. Ldmmitys- ja jadhdytysjarjestelmissé on
optimaalisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi kéytettéva vettd, _
jonka sahkonjohtavuus on < 100 uS/cm.* K
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