Kayttajan kasikirja

elector

>\edenkasittely

Sahkokemiallinen ve denkasittely lammitysjarjestelmiin

elector:

>Vedenkésittely



elector — Sahkdkemiallinen vedenkasittely lammitysjarjestelmiin

1 Yleistd/ Turvaohjeet

1.1 YIBISBE ONJBEL ... 2
1.2 KAYHOTATKOIUS .......cveveeeeeee ettt sae e 2
1.3 TUIVAONJBEE ...ttt sttt eene st e 3
1.4 TUrvValliSUUSMEATAYKSEE .......oveeceictecieete ettt 3
1.5 TAKUUNTAJOIUS ...ttt st st aesre e 3
1.6 Erityisid turvallisuus- ja tyGSkentelyohjeita ............ccocvverieiceceeccceee e 4
1.7 ErityiSid KAYHOON]BIA. ........cveiveeeeeeceee e 4
1.8 YNAeNMUKAISUUSSEIVILYS .......veveeieriieicte ettt 4

2 Séahkokemiallisen vedenkasittelyn valinta

2.1 Elector -reaktioSailion ValiNta .............ccccoeveiiiiiiccceceece e 4}
2.2 Jarjestelmatilavuuden MAANTEIY ...........cccveeviiiececee e 5
2.3 Puskurisailioiden VESILIAVUUS ..........ceivevieiiriiieieececeeete e 4}
2.4 Lahi- ja KaUKOIAMPOVEIKOL..........ccveeeiicieeece e )
3 Asennuspaikka

3.1 ASBNNUSONIE ...ttt sttt b et ne bt nsereabenns 6
3.2 Asennus Sivu- tai IAPIVIFTAUKSEEN.........ceiveicei e 6
3.3 Mahdolliset aSENNUSPAIKAL.............ccveiiirieiiieiece et 6
3.4 SivuvirtausasennuKSEN ONJBET .........c.cviiiieice e 6

4 Tayttoveden laatu

4.1 Vedenlaatu Electoreja KAYIEHABSSA .........c.coveviiieieeicecece e 9

4.2 Tayttoveden esikdsittelyn tarpeelliSUUS. ...........cevveviriiieieiececce e 10
4.3 Tayttoveden eSIKASITEIYTAVAL ............ccoceieieiiee e 10
4.4 Jaatymisenestoaineiden KAYHO ............cccceeeiieieiceceece e 10
4.5 Sahkokemiallisen vedenkasittelyn vaikutus veden kokonaiskovuuteen............c..cccceeueeee.. 10

9 Asennustarvikesarjan asentaminen

9.1 Asennustarvikesarja lapivirtauSasennUKSEEN ..........ccecervereierieeie e 11
9.2 Asennustarvikesarja SivuvirtausasennUKSEEN ...........ccceveveiverieeieieeee e 11
6 Toimintatakuu

6.1 TAKUUBNAOL ...t b et be b 12
7 Huolto

7.1 Toiminnantarkastus - [APIVIFTAUS ..........ceoveieiiieecec e 13
7.2 Anodin toiminnan tarkastamingn............cccceoiiiieiiiceecec e 13
7.3 Huuhdonta, lianerotus ja sailion pundiStus ...........cc.ceeereeiiiieiese e 14
7.4 Veden 12adun tarkiStUS ..........cccoeeueieiieceece e 14
7.5 ANOAIN VAINTO ......c.ecviiiieiceccc et e b et b e b 15
8 Viankorjaus ja tulostentarkastus

8.1 Mitd tehdd j0S...(FAQ)......ooverieeeee e e 16
8.2 TUIOSTENTAIKASIUS .......cveeeeeeceeete et b et be b 16
9 HUOROMUISTIO.........courerceeercc et n s s ene s 17

Voimassa: 11/2019

Sivu 1

www.elector.fi



elector — Sahkdkemiallinen vedenkasittely lammitysjarjestelmiin

Kappale 1 - Yleista / Turvallisuusohjeet

1.1 Yleiset ohjeet

Elector -laitteita kaytetddn sahkokemiallisen vedenkasittelyn reaktiosailiind, jotka toteuttavat kemikaalittoman
suojauksen vesikiertoisille Iammitys- tai jadhdytysjarjestelmille. Sahkokemiallisella vedenkasittelylld
aikaansaadaan vedenlaatu, jolloin vauriot lammitysjarjestelmien kalkkeutumisen tai korroosion vuoksi ovat
epatodennakaisia.

Toiminnalliset osat on valmistettu ruostumattomasta teraksestd, messingistd, korkealaatuisesta
magnesiumseoksesta ja korkealaatuisista muoviosista. Reaktiosdilio on ruostumatonta terdsta.
Tiivistysmateriaaleina on kéytetty vanhetumiskestévaa elastomeerid, hamppua ja aramidikuitua (KLINGERSIL
C-4400). Eristeend toimivat korkealaatuinen PU-eristevaahto tai korkealaatuinen paloluokan B1 kuitukangas.
Kéytetyt materiaalit vastaavat tunnettuja saddoksid ja tekniikkaa.

Tamaén kayttokirjan ohjeet mahdollistavat laitteiden varman, asiallisen ja taloudellisen kdyton. Ottakaa erityisesti
huomioon perusteelliset asennus-, kayttd- ja huolto-ohjeet.

Jokaisen henkilon, joka tyGskentelee ndiden laitteiden kanssa, tulee ensin lukea kokonaan nama kayttGohjeet ja
ottaa huomioon ja kéyttaa niissa esitettyja ohjeita.

Kéyttoohjeiden liséksi tulee ottaa huomioon ajankohtaiset ja paikallisesti voimassa olevat tapaturmantorjuntaa,
turvallisuutta ja ammattimaista tyGta koskevat ohjeet.

Edellisen lisaksi reaktiosailion valmistaja suosittelee, ettd asennuspaikalla kdytettéisiin kirjallista
dokumentaatiota, jollaisena toimii hyvin tdman kayttokirjan lopussa oleva taulukko.

Téama késikirja tulee jatkuvasti olla saatavilla kdyttopaikalla.

1.2 Kayttokohteet

Elector-reaktiosdilio toteuttaa sahkokemiallisella vedenkasittelylld kemikaalittoman korroosiosuojauksen
suljetuissa vesikierroissa kuten lammitysjdrjestelmissa. Silld aikaansaadaan tehokas korroosiosuojaus ideaalien
vedenlaadun kautta ilman annosteltavia lisékemikaaleja sekd samalla toteutetaan jatkuva epapuhtauksien
poistaminen ja estetdan uusien korroosiotuotteiden syntyminen.

Elector-laite asennetaan erityisesti sellaisiin Iammitysjérjestelmiin, joissa on suurehko korroosion

riski jarjestelméén paasevan hapen vuoksi kuten lattialammitysjdrjestelmissé, joissa on kéytetty
diffuusiosuojaamattomia muoviputkia. Lisaksi Elector-laitteiden kéytto on suosittua matalalampadisissa
jarjestelmissa (esim. lampOpumput) tai stabiloimaan pH-arvoa, kun jarjestelmdssa kaytetdan nk. vahasuolaista
vetta.

Lammitysjarjestelmien korroosio aihutuu useiden tekijoiden yhteisvaikutuksesta. Elector-reaktiosailiot eivét ole
yksinaisia korroosionestolaitteita. Piddmme niitd yhtend toimenpiteena jarjestelmén kayton kokonaisuudessa.
Elector-laite tuottaa positiivisella vaikutuksella lammitysveteen kemikaalittoman korroosiosuojauksen
muodostamalla luonnollisen pintakerroksen ja passivoinnin jarjestelméan metalliosiin. Paatoimintoihin kuuluvat:

» \leteen liuenneen hapen sitominen sahkokemiallisessa reaktiossa

* \ledessa kiertavien ilmakuplien poistaminen

* pH-arvon nostaminen >8,3 sahkokemiallisessa reaktiossa syntyvan hydroksidin ansiosta
* Jérjestelmévedessé kiertdvien epdpuhtauksien poistaminen
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elector — Sahkdkemiallinen vedenkasittely lammitysjarjestelmiin

1.3 Turvallisuusohje
Lukekaa ndama kayttoohjeet huolellisesti ennen laitteen kdyttGOnottoa ja noudattakaa ohjeita. Kayttoohjeet pitad
sdilyttad koko ajan saatavilla.

Naiden kayttoohjeiden laiminlydnnistd johtuvia henkilo- ja esinevahinkoja ei tuotevastuulain mukaisesti kateta.
Valmistajalla ei ole mitdan vastuuta sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat kayttohjeen laiminlyonnista.

Turvallisuusohjeet varoittavat vaaroista ja auttavat vélttdmadn henkilo- ja esinevahinkoja. Oman turvallisuutenne
kannalta tdmén kayttokasikirjan turvallisuusohjeiden noudattaminen on ehdottoman tarpeellista.

Kulloinkin voimassa olevia kansallisia tai kansainvélisid turvallisuusohijeita tulee noudattaa.

Jokainen kéyttaja / omistaja on itse vastuussa voimassa olevien maardysten noudattamisesta ja hanen taytyy
itsendisesti ndhdd vaivaa tietdd kulloinkin voimassa olevista maarayksista.

1.4 Turvallisuusohje

Elector-laitteen kdyttoonoton saa suorittaa vain ammattilainen.

Laitteen huollossa esimerkiksi tarvikkeiden vaihdossa tulee noudattaa valmistajan ennakkoon antamia ohjeita.

Laitteen muuntamisesta seuraa valmistajan takuun loppuminen.

Valmistaja ei vastaa mistddn vahingoista, jotka johtuvat asiaankuulumattomasta kéayttGonotosta. TallGin lisaksi
raukeaa myas takuu.

Elector-laitetta ei tule kayttaa rdjahdysvaarallisissa tiloissa kuten avoimen liekin alla.
Reaktisaili0 pitadd ottaa kdyttoon vain virheettomassa kunnossa.

Jarjestelmdd saa kayttaa vain suljettujen lammitys- ja jadhdytysjérjestelmien vedenkasittelyyn. Juomaveden,
happojen, emaksien ja vastaavien kasittely ei ole sallittua.

Tarkastakaa kayttoonotettaessa, ettei laitteessa ole vaurioita. Méardysten mukainen kaytto kasittaa raja-arvojen
varmistamisen. Ennen kuin mitddn korjaustoimenpidetta tehdéén tulee laite endottomasti sulkea pois vesikierron
vedenpaineelta.

Vaurioitunut laite pitad vélittomasti poistaa kaytostd. Antakaa viallinen tai vauriotunut laite vain valmistajan
valtuuttaman ammattilaisen korjattavaksi. Tdma on teidan oma etunne. Ndin valtytte epdasiallisilta korjauksilta.

Noudattakaa asiaankuuluvia ja sitovia méarayksia.
1.5 Vastuun rajaus

Kaytto tulee tehda tarkalleen tdman késikirjan ohjeiden mukaisesti. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista
mukaanlukien seurannaisvaikutukset, jotka voivat johtua tuotteen virheellisesta asennuksesta tai kaytosta.
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1.6 Erityiset turvallisuus- ja tyoskentelyohjeet
Elector-reaktiosailio on tarkoitettu vain vedenpuhdistukseen teknisessd kaytGssa. Késitelty kiertovesi ei ole
tarkoitettu ihmisen ravinnoksi.

Teknisten hdirididen valttdmiseksi elector-laite tulee huuhtoa hyvin kerran vuodessa joko kirkkaalla vedell4 tai
parhaiten taysin suolattomalla vedelld. Taman lisaksi inanteellisen toiminnallisuuden saavuttamiseksi tulisi
korkealaatuinen magnesiumanodi vaihtaa kerran kahdessa vuodessa kuluvana materiaalina.

Kun elector-reaktiosailiotd kaytetdan voimakkaasti kalkkipitoisessa vedessa pH-arvon nouseminen voi aiheuttaa
kalkkikerrosten irtoamisen seurauksena kalkkisakan muodostumista. Téllaisessa tapauksessa tulisi reaktiosailio
puhdistaa kahdesti vuodessa. Jos reaktiosdilion sisapintaan syntyy vahva kalkkikerrostuma voidaan se poistaa
ohennetuilla luonnon hapoilla kuten sitruunahapolla.

Jarjestelma ei ole ei kestd voimakkaita konsentroituja puhdistusaineita.
Kéyton aikana laitetta ei saa avata tai poistaa. Laitetta ei saa avata ennen kayttopaineen laskemista.

Reaktiosadili0 voi sisdltdd kuumaa vettd. Toimikaa huoltotoissé kdytettdvien ohjeiden mukaisesti ja suojatkaa
itsenne palovahingoilta, joita veden korkea ldmpatila voi aiheuttaa.

Suojatkaa jarjestelmaa mekaanisilta vaurioilta. Alkdd kayttako laitetta hitsauslaitteiden tai avoimen tulen
laheisyydessa.

Laitteen osien asennus tulee suorittaa maakohtaisten erityisohjeiden mukaisesti.

1.7 Erityiset kdyttdohjeet
Kemiallisten aineiden kayttd vesikierrossa voi estda elector-laitteen toiminnan. Siksi elector-laitteen kanssa ei
jarjestelmadn tulisi lisata mitadn kemikaaleja (inhibiittoreja).

Ottakaa huomioon tdyttovettd koskevat ohjeet kasikirjan seuraavilla sivuilla.

Elector-laitetta ei tule kdyttad yhdessa pehmennetyn tayttoveden kanssa. Tdma voi johtaa virhetoimintaan kuten
voimakkaasti kohonneeseen pH-arvoon. Mikali raakaveden kovuus on korkea esim. séhkdnjohtavuuden ollessa
>200 uS/cm, tulisi tayttovettd késitelld jatkuvasti ioninvaihtimella suolaisuuden véhentdmiseksi.

Tarkastakaa, onko jdrjestelméssa alumiinisia osia ja edellyttadko se pH:n maksimisarvon pienentamista. Elector-
|laitteen kdytossd pH-arvo voi kohota > 9:adn.

1.8 Yhdenmukaisuusselvitys

Elector-vedenkasittelylaitteet ovat paineenkestavia séilioitd, jotka kuuluvat Paineastiamaardysten 97/23/

EG Artikkeli 3 kohdan 3 sovellutusalueeseen. CE-merkkié ei voida kdyttad. Elector-laitteet on suunniteltu ja
valmistettu hyvén insin00rikdytdnnon mukaisesti. Laitteille tehdéén tiiviyden ja paineenkeston testaus.
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Kappale 2 - Sahkokemiallisen vedenkasittelyn valinta

2.1 Elector-reaktiosailion valinta
Elector-reaktiosailion valinta perustuu lammmitysjarjestelman vesitilavuuteen. Jos jarjestelman liuenneen hapen
pitoisuus on korkea, suosittelmme kuitenkin seuraavaksi suuremman laitteen valintaa.

Tuotenro elector-malli Asennuspaikka Jérjestelmén
tilavuus max.
14010 elector XS5 Lapivirtaus 0,5m?
14020 elector S10-V Ldpivirtaus 1,5 m3
14040 elector S10-B 1,5m?
14050 elector M25 5,0 mé
14060 glector L60 . 10 mé
Sivuvirtaus (Bypass)
14070 elector XL130 30 m?
14080 elector XL+300 80 m3
14090 elector XL+500 150 m®

2.2 Jarjestelman vesitilavuuden arvointi

Lammitysjarjelméan vesitilavuutta ei aina tiedeta. Talloin tilavuuden arvioimisen apuna voidaan kayttda
jarjestelmén [Ammitystehoa. Nykyisille jarjestelmille sovelletaan keskiméérin < 20 litran tilavuutta yhtad kW
lammitystehoa kohti poislukien vesivaraajan tilavuus.

Kokemusperdisiin arvoihiin perustuen on lattialdmmitykselle voimassa arvot <18,5 I/kW, pattereille < 12 I/kW
ja levypattereille < 8,5 I/kW mukaanlukien nousut ja limmonvaraajat.

Huomioikaa, ettd vanhojen jarjestelmien arvot tulisivat olla nykyisiin verrattuna 15 - 20% korkeampia.

2.3 Vesivaraajan tilavuus

Electorin koko madritellddn muun muassa koko jarjestelméén liuenneen hapen méérdn mukaan, jota paasee
jarjestelméaan erityisesti kierreliittimistd, muoviputkistoista, ohjausyksikgista jne. Teraksisen varaajan tilavuutta
ei oteta huomioon, koska siind ei kdytdnngssa esiinny happidiffuusiota. Jarjestelmatilavuuksilla, jotka ovat
suurempia kuin >50 I/kW, voi suuremman elector-laitteen valinta kuitenkin lyhentdé koko jarjestelman
vedenmadran késittelyaikaa.

Rajatapauksissa tai epdiltdessé tulisi aina valita suurempi elector.
2.4 Lahi- ja kaukolampdverkot
Laajoissa haaroittuvissa verkostoissa voidaan kokonaistilavuus jakaa useammalle elector-reaktiosailidlle. Naméa

asennetaan talloin jarjestelman eri osiin, jotta voidaan taata ideaalinen vedenkasittely koko jarjestelmassa.

Esimerkiksi yksi elector voi olla kytkettynd suoraan vesivaraajaan lammityskeskuksessa ja muut electorit
jarjestelmén eri lAmmitysryhmissa.
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elector — Sahkdkemiallinen vedenkasittely lammitysjarjestelmiin

Kappale 3 - Asennuspaikka

3.1 Asennusohjeet
Electorin ihanteellisin asennuspaikka on aina hapen sisdanpadasyn lahteen ldheisyydessa.

Asennettaessa elector sivuvirtaukseen (bypass) tulisi syottéputken olla véhintdan samaa kokoluokkaa kuin
padputki. eikd sen tulisi olla alle 1.

Jos jarjestelmdssé esiintyy suuria paineenvaihteluja taytyy sivuvirtaukseen asennettava elector aina varustaa
syottépumpulla.

Elector kannattaa asentaa aina siten, ettd varmistetaan hyva veden lapivirtaus.

Mikrokuplanpoistimen kdyttaminen jarjestelmdn lampimimméssd kohdassa on mielekds taydennys
sahkokemialliselle vedenkésittelylle.

3.2 Asennus sivuvirtaukseen (bypass) tai lapivirtaukseen
Alle 1,5 m? ldammitysjarjestelmissa voidaan electorin asennus tehda valinnaisesti joko lapivirtaukseen tai
sivuvirtaukseen.

Kun jarjestelmad kéytetddn vahdsuolaisella kayttotavalla ja pddpaino on pH-arvon stabiloiminessa, niin elector
voidaan asentaa lapivirtaukseen.

Jos jarjestelmddn péasee paljon happea ja asennuksen padmadrand on liuenneen hapen poistaminen
sahkokemiallisesti, neuvomme kayttdmaan sivuvirtausasennusta.

3.3 Mahdolliset asennuspaikat

Pyyddmme ottamaan huomioon, etta vain elector XS5 ja elector S10 on tarkoitettu sek lapivirtaus-
ettd sivuvirtausasennukseen. Kaikki muut elector-reaktiosdiliomme on tarkoitettu yksinomaan
sivuvirtausasennukseen. Seuraavissa kaaviokuvissa esitetdan joitakin asennusvaihtoehtoja.

3.3.1 Lapivivirtaus - paluujohtoon 3.3.2 Lapivirtaus - menojohtoon
Lahelle hapen sisdanpaasyn lahteitd, ideaalinen Kun electoria halutaan kdyttda myds ilmanerottimena.
kiertoveden puhdistamiseen.

-1

0] (@] —1,
. -——:é(\ ——————————

O | 0 :
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3.3.3 Lattialammityksen ryhmén paluujohdossa 3.3.4 Lammitysryhmassa sivuvirtausasennus
lapivirtausasennus menojohtoon

Suosittu asennustapa kun useampia l[ammityspiireja Bypass-asennus kayttden hyvéksi kiertopumppua.
perustuen hapen sisddnpédasyn lahteidein laheisyyteen.

I @
| 1
| 1
| I
| |
| 1
o, I
©) | :
T :
o F : ; o
| I
| |
o _ 1 ____1
(o)  § o)

3.3.5 Lammitysryhméassa meno- ja tulopiirien valiin  3.3.6 Lammitysryhmassa sivuvirtausasennus

Klassinen sivuvirtausasennus kéyttden paluujohtoon

padkiertopumppua. Etuna tassé on se, ettéd késitelty Luotettava sivuvirtausasennus varustettuna
vesi padsee suoraan jarjestelman muihin osiin. omalla syottdpumpulla, joka on kytketty sarjaan
Paluuveden lampatilan nousun vuoksi ei sovellu padkiertopumpun kanssa. Suosittu myos
korkealdmpaisiin sovelluksiin. jarjestelmiossé, joissa on sekd patteri- ettd

lattilammityksen yhdistelmd, jolloin elector asennetaan
sinne, missd se on lahinnd hapen sisddnpaasya.
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elector — Sahkdkemiallinen vedenkasittely lammitysjarjestelmiin

3.3.7 Bypass paluujohtoon

Asennusvaihtoehto jarjestelmiin, joissa on useita
lattialammityspiireja, joihin pddsee paljon happea ja
joista halutaan poistaa kiertavia epapuhtauksia.

3.3.8 Bypass puskurisailioon

Asentaminen suoraan puskurisailion yhteyteen
mahdollistaa suurimman mahdollisen vesiméaaran
tehokkaan kasittelyn ja estaa epdpuhtauksien
asettumista puskutrisailioon.

®

i
4 — —
4 e
©) oS
T T T
(@] @Ih
é) I 1
| I 1
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3.3.9 Bypass paluupiiriin ennen puskuria
Asennus paluuvirtaukseen ennen puskuria, kun
on odotettavissa hapen padsy jdrjestelmadn tai
epdpuhtauksia kiertaad jarjestelmassa.

3.3.10 Ohjeita bypass-asennuksiin
Jos elector asennetaan sivuvirtaukseen (bypass), niin
ihanteellisesti tulisi seuraavat asiat ottaa huomioon:

 Mahdollisimman lyhyt sy6ttomatka

 Meno- ja tuloliitdnnan vali noin 500 mm

* Tulojohdon nimellishalkaisija sama kuin
padkierrossa tai vahintddn 1“

* Yhde paluujohdon alapuolelta nousuputkella

* Yhde yldpuolelta tai sivulta asennettuna
* Yhde alapuolelta tai sivulta, kun paljon kiertavid
epdpuhtauksia
o) Yhde yldpuolelta tai sivulta
«* >500mm
J 1 el s
oM TIRNTANE MF' . . |:|
o :—ﬁ—l* = -.._:°g_|._. . = | = =
' ' : ! Paékierto . ;
| 1 |
1 @ 1 W @
! ! : ; ; Yhde alapuolelta
I._.@_I_ ________ I___I____I__ >500mm
iofd iR N N
o’. .
Paikierto | fl | % |
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Kappale 4 - Tayttoveden laatu

4.1 Vedenlaatu elector-korroosiosuojan kaytossa
Elector reaktioséilio asennetaan padsaantoisesti lammitysjérjestelmiin. kun rakenteellisesti on odotettavissa
mahdollisuus korkeahkoon hapen sisdéntuloon tai kun niissa on mitattu alhainen pH-arvo.

Lammitysjarjestelmdn suojaamiseksi korroosiolta tai sakkautumilta on erittdin tarkeda ottaa huomioon yleinen
vedenlaatu, minkd saavuttamiseksi elector-reaktiosailion kayttoa ei tulisi unohtaa.

Elector-reaktiosailion asentamisen yhteydessé tulisi vedenlaadun vastata seuraavia ohjearvoja, jotka ovat myods
useimmiten edellytyksid jarjestelméan kuuluvien laitteiden mahdollisille takuuehdoille.

Téaytto- ja lisdysveden esikasittely

Lisdkemikaalit
Kemikaalijaamat

Sakkaumat

pH-arvo

Kokonaiskovuus

Natrium

Kloridi
Sulfaatti / Nitraatti

Liuenneet metallit
Livenneet kaasut

TOC (orgaaninen hiilihappo)

Séhkdnjohtavuus

Ulkonéako

Tayttoveden tai jarjestiméén lisdttavan veden esikdsittely on tarpeen, jos veden-
laadun perusteella on ennakoitavissa vaurioita kerrostumien tai korroosion vuoksi.
Elector-korrosiosuojaa kéytettdessd tulisi kdyttaa joko késittelematonta vesijohto-
vettd tai tdysin suolatonta tai osittain suolatonta vetta.

Lisdkemikaaleja kuten inhibiittoreita ei saa kéyttad elector-reaktiosuojan kanssa.

Voimakkaasti likaantuneet ja ennen kaikkea kemikaaleilla kasitellyt jarjestelmat
taytyy huuhtoa taydellisesti ennen elector-korroosiosuojan kdyttéonottoa. Tahan
tarkoitukseen tulee kéyttdd puhdistus- ja dispergointiainettamme OXILIN-P20.

Pysyvét sakkaumat pienenevéat kokemusperdisesti pidemmalld aikavalilld kdyt-
tamélla elector-laitteita. Mikéli jarjestelmassa esiintyy hydraulisa ongelmia, tulisi
jarjestelma puhdistaa esimerkiksi kdyttdmalla OXILIN-P20 lianirrotusainetta ja
huuhtomalla paineimpulssilla suuntaa vaihtaen.

Lammitysveden pH-arvo saétyy automaattisesti >8,3 kdytettdessd elector-reakti-
osailiota. Tatd mekanismia voi hairitd epétavallinen hapettumisreaktio, esimerkiksi
kemikaalien kédyton vuoksi, jolloin ndiden erityistapuksien tarkkailua tarvitaan.

Liuenneiden maa-alkaali-ionien pitoisuuden ei tulisi ylittdd 3 mol/m? (~16,8°dH)
per 1 m? jarjestelmétilavuudesta ja sen tulisi olla pienempi suuremmissa tilavuuk-
sissa.

Natriumin korkein mahdollinen pitoisuus suositellaan olevan <20 mg/I. Natrium
vaikuttaa epésuotuisasti veden séhkonjohtavuuteen ja voi hydroksidi-ionien (OH-)
kanssa johtaa haluttua korkempaan pH-arvoon.

Kloridi kasvattaa sdhkonjohtavuutta ja voi aiheuttaa korroosiota jopa ruostumatto-
malle terdkselle. Arvo <30 mg/I on suositeltava.

Sulfaatti ja nitraatti kohottavat veden séhkonjohtavuutta ja voivat aiheuttaa kupari-
pinnoilla pistekorroosiota. Arvo pitdisi pysyd <50 mg/I.

Téyttoveden ei pitéisi siséltda liuenneita metalleja kuten rautaa tai mangaania.

Electorin kaytto vahentad liuenneiden kaasujen kuten hapen ja hiilidioksidin madraa.
Kiertavien ilmakuplien poistamiseen suosittelemme liséksi ilmanerottimien (mikro-
kuplanpoistimien) kayttoa.

TOC-pitoisuus (veden orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen hiillen maérd) on veden
epdpuhtauksien mitta. Arvoa <30 mg/l pidetddn hyvaksyttavand. Asennusmateri-
aalien ollessa kuparia tdma arvo ei saisi ylittdd 1,5 mg/I.

Eleectoria kéytettdessé jarjestelmdveden sdhkonjohtavuuden tulisi olla rajoissa 50
- 200 uS/cm.

Lammitysjarjestelman tdyttoveden tulisi olla kirkasta ja puhdasta.

Sivu 9
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4.2 Tayttéveden puhdistamisen tarpeellisuus

Kun lammitysjérjestelmaan padsee rakenteellisesti happea tulisi pyrkia jarjestelmén veden sahkonjohtavuus
saamaan mahdollisimman alhaiseksi, ja taten estdméan korroosion esiintymistd. Kun elector tulee useimmiten
kdyttoon laitteistoihin, joihin padsee paljon happea, suosittelemme electorin asentamisen liséksi veden
sdhkonjohtavuuden alentamista tasolle 50 - 200 uS/cm téyttoveden esikésittelylla.

Téyttoveden esikasittely voi olla tarpeellista myos laitevalmistajien takuuehtojen vuoksi, kun edellytetaan tiettyjen
normien kuten VDI 2035 ohjeistuksen noudattamista.

4.3 Tayttoveden esikasittelyn tapoja

Kun taytovettd taytyy esikasitelld, tulee electorin yhteydessa lammitysjdrjestelmissa kéyttda yksinomaan joko
suolatonta tai osittain suolatonta tayttovettd. Veden sahkonjohtavuuden tulisi olla suuruusluokassa 50 - 100 uS/
cm.

Kéytettdessd elector-reaktiosdiliota tayttovettd ei pidd pehmentdd esimerkiksi ioninvaihdolla. Kokonaiskovuuden
pienentdminen voidaan my0s saavuttaa nk. osittaisella suolanpoistolla, jolloin jarjestelma taytetdan esimerkiksi
20% sen tilavuudesta vesijohtovedelld ja 80% suolattomalla vedella.

4.4 Jaanestoaineiden kaytto

Electorin kdyton yhteydessa ei tulisi kdyttaa klassisia jadnestoaineita, silld talléin useimmiten on kysymys
aineista, jotka siséltavét kemiallisia inhibiittoreita. Nama inhibiittorit voivat aiheuttaa electorin toiminnan
taydellisen pysédhtymisen

Kun [ammitysjérjestelmén johdoissa on jadtymisvaara, voidaan elector-asennuksissa kayttad jdanestoaineena
etyleeniglykolia laatumerkinnaltdan ,kemiallisesti puhdasta®“.

Télloin pitda ottaa huomioon, ettd etyleeniglykoolin muutokset johtavat hapen syntymiseen, jota taas elector
sitoo. Erittdin korkeissa lampadtiloissa voi hapenmuodostuminen ylittaa electorin kasittelykyvyn, jolloin pH-arvo
voi ajoittain olla pienempi. Téllaisessa asennuksessa auttaa suuremman elector-reaktioséilion asentaminen.

Kéytettdessd jadnestoaineita tulisi vuosittain tarkastaa seka jaédnestoaineen pitoisuus ettd veden pH-arvo.

4.5 Séahkokemiallisen vedenkasittelyn vaikutus kokonaiskovuuteen
Kokemusperaisesti veden kokonaiskovuus laskee yksikkéd kohden pH-arvon kasvaessa ja talloin
kalsiumkarbonaatti saostuu ja jad helposti elector-reaktiosailioon.

Matalaldmpaisissa jarjestelmissa mahdollisesti esiintyva hiilidioksidi voi muuttua magnesium-hydrokarbonaatiksi
reaktiossa electorin magnesiumionin kanssa. Kontrolloimaton kovuuden kasvu ei ole peldttévissd, koska pH-
arvon ylittdessa 8,2 vapaata hiilidioksidia ei esiinny. Pdinvastoin kuin kalsiumkarbonaatti magnesiumkarbonaatti
liukenee veteen hyvin, minkd vuoksi vuoksi kerrostumien aiheuttamien vaurioiden lisariskia ei ole.

Jotta kerrostumien aiheuttamilta vaurioita véltyttdisiin, [immitysjarjestelmad ei pitaisi tayttda vedelld, jonka
kokonaiskovuus on >16,8°dH.
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Kappale 5 - Asennustarvikesarjan asentaminen

Elector-reaktiosailion liittdmisessa jarjestelméan tulee ehdottomasti kdyttdd mukana toimitettavaa
asennustarvikesarjaa. Asennussarja on olennainen osa elector-laitetta ja takaa sen toiminnan. Asennussarjat
eroavat toisistaan sen mukaan, onko kysymyksessa ldpivirtaus- vai sivuvirtausasennus. Kumpaa asennustapaa
varten laitteenne on tarkoitettu selvida vastaavasta tuoteinformaatiosta.

5.1 Asennustarvikesarja lapivirtausasennukseen — elector XS5, elector

S10-V

Asennustarvikesarja sisaltaa:
(1) Palloventtiili

2) Kulmapala
Kaksoisnippa

T-haara
Tyhjennyshana
Palloventiili
Suodatinmagneettisauva

~— — — ~— ~— ~—

(

(3
(4
(5
(6
(7

5.2 Asennustarvikesarja sivuvirtausasennukseen (bypass) — elector

Paluujohto

Menojohto

$10-B, elector M25, elector L60, elector XL130, elector XL+

Asennussarja sivuvirtausasennuksiin
Tarvittavat osat vaihtelevat asennuspaikan mukaisesti.

Asennuspaikalla tarvitaan (asennustavasta riippuen):

(1) Putkikulma tai T-haara vahintdan 1“ yhteelld
electorin tuloliitdntdd varten

(2) Tarvittaessa 1 lisapumppu palloventtiililla

(12) Putkikulma tai T-haara yhteella electorin
lahtoliitdntaa varten

Asennustarvikesarja sisaltaa:
Palloventiili
T-haara
Tyhjennyshana
Tarvittaessa kaksoisnippa
Tuplaliitoskappale
Sulkukappaleet
Kulmapala 90°
) Vesimittari (kadnnettavéd) ruuviliitoksella

—_
S ow
~

.~ N N~~~ o~
— =2 O 00 ~NO O
—_, O — — — — —

Lisatietoa tdhdn on esitetty seuraavilla sivuilla.
1|2
BN

Menojohto

Etdisyys min.
400 mm

) Sdatoventtiili automaattisella ldpivirtauksen saadolld ja manuaalisella ilmanpoistimella

Kun elector-korroosiosuoja asennetaan sivuvirtaukseen, taytyy sen ldpi kulkeva vesimadra rajoittaa. Tama
tapahtuu tehtaalla valmiiksi asetellulla automaattisella saatoventiililla. Virtauksen maaraa voidaan seurata

vesimittarilla.
elector Malli S10-B M25
Lapivirtaus I/min 2 5

5.3 Lisakomponentit

L60
10

XL130
20

XL+300
50

XL+500
100

Jos happea péésee jarjestelméan runsaasti, piddmme mikrokuplanpoistimen asentamista mielekkdana.

Sivu 11
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Kappale 6 - Toimintatakuu

6.1 Toimintakuun selvitys

Elector-reaktiosdilididen rakennesuunnitellussa ja valmistuksessa pyrimme mita suurimmalla
huolellisuudella siinen, ettd tarjoamme Teille korkealaatuisen ja luotettavan tuotteen l[ammitysjérjestelménne
korroosiosuojaukseen.

Lakim&araisen kahden (2) vuoden takuuajan (yleisten toimitusehtojemme mukaisesti) lisaksi annamme
elector-korroosiosuojalaitteille viiden (5) vuoden toimintatakuun. Tama toimintatakuu merkitsee sitd,

ettd elector-reaktioséilio pysyy toimintakykyisena suorittamaan sahkokemiallista vedenkasittelyd viiden
ensimmadisen vuoden aikana ostopdivamadran jéalkeen. Toimintatakuu ei koske kuluvia osia eika varusteita
kuten esimerkiksi magnesiumanodit, palloventtiilit ja vastaavat. Toimintatakuun voimaantulemisen ehtona on,
ettd laite rekisterdidaan lakimdardisen takuuajan sisdlld antamalla meille tiedot asennuspaikasta, omistajasta ja
asentajasta seka ettd haltija voi osoittaa laitetteen ammattimaisen kéyton.

Vaatimukselle saada toimintatukuu kayttajan taytyy ottaa erityisesti huomioon seuraavat kohdat:

Jarjestelméan huuhtelu Jos jdrjestelmén hydraulinen toimintavalmius on huonontunut tai jarjestelméan vesi on epdpuhdasta
kemikaaleilla kdsittelyn vuoksi, suosittelemme jarjestelmén tdydellistd huuhtelua ennen electorin asen-
tamista. Ellei tallaisia hairidita esiinny, huuhtelu ei ole tarpeellista.

Vanhat vauriot Vanhan jarjestelmén saneerauksessa tulisi piilevét korroosiovauriot tarkastaa ennen elector-korroosio-
suojan asentamista. Tallaisia vaurioita voi olla kerrostumien peitossa (esimerkiksi kattilan paluukierron
vaakatasoisissa 0sissa, putkistojen ja litosten ruostekuplina). Kun electorin toiminnan ansiosta kerro-
stumat alkavat irtautua, tdma saattaa johtaa piilevissé vauriokohdissa veden vuotamiseen jarjestelma-
sté. Piilevien korroosiovaurioiden seurauksista emme ota mitdan vastuuta. Toimintatakuu koskee vain
elector-reaktioséiliota eikd lammitysjérjestelman muita osia.

Huolto Neljan (4) viikon kuluttua asennuksesta laite pitdd puhdistaa epapuhtauksista ja huuhdella ohjeidem-
me mukaisesti. Saneerausten yhteydessé tdma toimenpide pitda toistaa kahdesti neljan viikon vélein.
Saneerausvaiheessa on tarkedd, ettéd kiertovesipumppu on kytkettynd ja jarjestelmévesi padsee kier-
tamadn. Jalkimmadisen huollon yhteydessa veden tulisi olla puhdasta. Ellei ndin ole, huoltotoimenpide
tulisi suorittaa joka kahdeksas (8.) viikko kunnes vesi on kirkasta. Tamén jélkeen saneerausvaihe on
padttynyt. Laitteelle tulee jatkossa suorittaa huolto kerran vuodessa.

Toiminnantarkastus Elector-korroosiosuoja on varustettu mittarilla, joka osoittaa anodin toiminnan aktiivisuuden. Naytto
tulee tarkastaa séannollisesti.

Tulosten tarkastus Sahkokemiallisen vedenkasittelyn tulokset ovat mitattavissa. Vesi tulisi analysoida ja tulokset doku-
mentoida kerran vuodessa.

Ammattimainen kéytté Laitteen ammattitaitoisella kdytolla ymmarramme:

» laitteen asentamista ohjeidemme mukaisesti siten, etté jarjestelmdn veden lapivirtaus laitteen lapi
on taattu
tayttoveden suhteen antamiemme ohjeiden huomioonottamista
huoltoa saneerausvaiheessa ohjeidemme mukaisesti joka 4-8 viikko
vuosittaista huoltoa normaalikdytossa
anodin toiminnan saanndllista tarkistamista
anodin vaihtamista heti, kun se tulee tarpeelliseksi, mieluimmin joka toinen vuosi
sahkokemiallisten arvojen, kuten pH-arvo ja sdhkonjohtavuus, valvontaa ja dokumentointia huol-
lon yhteydessé seké palautetta néistd meille, jos arvot poikkeavat merkittdvésti suosituksistamme
e huoltoty6n toteutuksen dokumentointia esimimerkiksi huoltolomakeellamme

Rekisterdinti Rekisterdikad elector-korroosiosuojalaite kahden vuoden kuluessa ostopdivamédrdstd toimintakuun
aktivoimeksi. Rekisterdintilomake on saatavissa sahkoisesti internetsivultamme: www.elector.fi
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Kappale 7 - Huolto

7.1 Toiminnantarkastus - Lapivirtaus
Veden tasaisella ja jatkuvalla lapivirtauksella on perustavaa laatua oleva merkitys elector-reaktiosdilion
toiminnalle.

Lapivirtausasennuksissa on virtauksen maara taattu ja riippuvainen padvirrasta.

Sivuvirvirtausasennuksissa (bypass) virtausnopeus elector-reaktiosdilion kautta sdédetdan automaattisesti
seuraaviin arvoihin:

elector malli S10-B M25 L60 XL130 XL+300 XL+500
Virtausnopeus I/min 2 5 10 20 ) 100

Testatkaa ja korjatkaa veden ldpivirtaus huollon yhteydessa. Ellei virtausnopeus tdsmaa taulukon arvojen
kanssa, tarkastakaa seuraavat kohdat:

* Tulojohdon tulee olla kooltaan vahintdan 1. Pienempi putkenhalkaisija voi johtaa riittdméattomaan
vedenvirtaukseen ja lisaksi ongelmiin epapuhtauksien padasemisessa séilioon.

* Tulovirtaa ei saa rajoittaa, vaan saatoventtiilien tulee olla auki.

 Saddetdanko lapivirtausta kulmaventtiililld ja onko vastaavasti lapivirtauksen saatoventtiili auki?

Jollei vesimittarin tai ldpivirtauksen toiminta em. kohtien tarkistuksen jélkeenkéén ole kunnossa, elector-
reaktiosdilio taytyy huuhtoa. Kun lapivirtaus séadetaan automaattisella saatoventtiililld, voi tdma tukkeutua
epdpuhtauksien vuoksi. Venttiili pitad télloin avata ja puhdistaa. Usein vesimittarin asentaminen pystysuoraan
auttaa my0s suojautumaan mahdollisilta vaurioilta. Olosuhteista riippuen vesimittari tdytyy joko puhdistaa tai
vaihtaa.

7.2 Toiminnantarkastus - anodin toiminta

Séahkokemiallisen vedenkdsittelyn toimintaa voidaan tarkastella analogisesta toimintamittarista. Elector-
jarjestelmd on itsesadtava. Jos veden sahkonjohtavuus on korkea tai siind on paljon liuennutta happea,
sdhkokemiallinen kenno tydskentelee automaattisesti voimakkaammin kuin taysin reagoimattomassa vedessa.
Mittarin lukema indikoi virranvoimakkuutta (milliampereina - mA) eli milla intensiteetilla elector toimii.

Seuraavat lukeman tulkinnat ovat mahdollisia:

Osoittimen nayttéo <0,5 mA Osoittimen néyttd 0,5 - 9 mA Osoittimen naytto >10 mA
0 2 4 6810 0 2 4 6810 0 2 4 6810
N\l /17 N\l /17 N\l il /174
Anodenstrom Anodenstrom Anodenstrom
elector elector’ elector’
Lammityskauden ulkopuolella tdmd@ Téama on laitteen normaali Electorin asennuksen jalkeen
voi esiintyd, kun vesi ei reagoi. toiminta-alue. Mitd enemman mahdollista, my6hemmin lukeman
Lammityskauden aikana tdma nayttd on vasemmalla sita tulee laskea. Tarkoittaa jatkuvana
merkitsee anodin toimimattomuutta vdhemman electorin taytyy tehda veden korkeaa sdhkonjohtavuutta
ja se tulee tarkastaa. vedenkésittelytyota. ja/tai korkeaa liuenneen hapen

madrad jarjestelmassa.
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7.3 Huuhtelu, sakanpoisto ja sailionpuhdistus
Huuhtelun tulisi suorittaa ammattihenkil.

[>1 Menojohto

1. Sulje veden lapivirtaus. Pyséyta tarvittaessa &

Etdisyys min.

£
kiertovesipumppu tai mahdollinen erillinen g "i » 1
syottopumppu. Nl =

2. Sulje palloventtiili (1) tulo- ja menojohdossa.

3. Liitd vesiletku tyttohanaan (2). Avaa tayttohana I
(2). Kéyttakda huuhteluvetend mieluiten =

suolatonta vetta.

4. Padstd huuhteluvesi poistohanasta (3) joko
astiaan tai johda se letkulla suoraan viemdriin.
Avaa poistohana (3) ensiksi hitaasti.

Ellei vettd tule ulos, tyonnd varovasti vahva
metallilanka (esim. hitsausalanka) palloventtiilin .
|api electoriin irrottaaksesi epapuhtaudet. ——3
Ellei tdimdkaan johda tulokseen, taytyy elector S A

avata kuten kappaleessa ,Anodinvaihto® on

kuvattu. Sailio pitad puhdistaa talloin yldaukon kautta. Jos seindmilld on vahva kerrostuma voidaan sdilion
puhdistamiseen kéyttdd ohennettua happoa kuten esim. sitruunahappoa.

HUOMIO!! Hapolla puhdistuksen jalkeen siilio pitaa neutralisoida.

Huuhtele kunnes sdiliosta tulee puhdasta vettd. Jos electorissa kaytetddn suodatinmagneettia, veda se ulos
sdilion huuhtomisen ajaksi. Huuhtelun jélkeen sulje poistohana (3) ja tdytd sdilio vedella.

9. Huuhtomisen jélkeen avaa palloventtiili (1) electorin tulojohdossa ja kytke kiertovesipumppu péalle.
Tarkastakaa tarvittaessa virtausmadra electorin sivuvirtausasennuksessa.

6. Merkitkda huuhtelutapahtuma ja mittaustulokset elector-laitteen huoltokaavakkeelle. Seuraavaa huuhtelun
aikataulua tulee noudattaa:
- 1. Huuhtelu 4 viikon kuluttua electorin asentamisesta
- 2. Huuhtelu seuraavan 4 viikon jakson jélkeen.

Kun huuhtelussa vesi on kirkasta alusta ldhtien, huuhtelurytmi voidaan vaihtaa tapahtuvaksi kerran vuodessa.
Muussa tapauksessa tulisi huuhdella 4-8 viikon valein.

Normaalissa kdytdssa laite tulee seka huuhdella etta tarkastaa kerran vuodessa.

Kun elector asennetaan uuteen jarjestelmaan, voidaan huuhteluvali sopeuttaa asennusvaineen mukaisesti.
Talloin huuhtelu kerran vuodessa riittaa.

7.4 Vedenlaadun tarkistus
Takuun puitteissa taytyy lammitysveden pH-arvo ja sdhkonjohtavuus dokumentoida. Tamén liséksi
suosittelmme myds laboratoriossa tehtdvéa vesianalyysid.
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7.5 Anodin vaihto

1. Avaa reaktiosailio anodin vaihtoa varten

Heti kun ldmmityskaudella electorin toimintamittari osoittaa lukemaa
= Laippakansi elector  »0°, pitaé §isééin asenne’qu anodi tarkastaa ja mahdollisesti vaihtaa.
M25 ja suuremmat  Suorita vaihto seuraavasti:

e T (4) Laipantiviste
\ - Sulje electorin tulo- ja l&htopiirin palloventtiilit
(2) Lapivientipultti ja anodin - Aseta dmpdri tai sopiva astia tyhjennysventtiilin alle
TN tukirakenne - Kun mahdollista poista iimanerotin, ja avaa tyhjennyshana tai
I B \ paina ilmanerottimen venttiilid nopeuttaksesi veden poistamista.
3 @J PTFE-Eristysholkki (10) - Poista muovikansi varovasti séilion paélta vetamalla sita ylos pain.

- Irrota oranssinvérinen pistoliitin toimintamittarin kaapeloinnista.

- Poista eristekangas ja kaapeliliitos liittimesta (1).

- Laitteesta riippuen anodi on kiinnitetty séiliéon joko laipalla
<—— Magnesiumanodi tai messinkitulpalla. Avaa sdilio ja nosta anodi laippa- tai
messinkitupppakiinnityksineen séiliosta tarkistamista varten.

a) Kun anodi on taysin kulunut ja jéljella on vain musta lanka,
tdytyy vaihtaa uusi anodi.

b) Jos anodia on vield jéljelld ja toimintamittari on nayttényt ,0°
, 0n oksidikerros anodin padlld estdnyt toiminnan. Puhdista

Messinkitulppa XS5 talléin anodi terdsharjalla - jonka jdlkeen toiminnan pitaisi
XS7, $10, M25(alt), palautua. Muussa tapuksessa tarkista mittarin toiminta
L60 (alt) kayttamalld 1,5 V:n paristoa. Ellei tima aikaansaa reaktiota

osoittimessa, mittari on viallinen.
(4) 0-Rengas
2. Uuden anodin asentaminen
(2) Lapivientipultti Kun anodi on téysin kulunut, asenna uusi anodi seuraavien ohjeiden
mukaisesti:

< Magnesiumanodi - Anodi on kiinnitetty lapivientipultilla (2), joka kulkee joko

messinkitulpan tai laipan I4pi ja joka on tiivistetty PTFE-tiivisteill.

llmanerotin Al4 irrota taté lapivientipulttia!
Toimintamittari - Reaktiosailiossa M25 ja tdta suuremmissa laitteissa on lisaksi
Muovikansi anodinstabilointituki (2). Tatakaén tukirunkoa ei pidd irrottaa.

- Useimmiten anodin kiinnitys on likaantunut voimakkasti ja
kiinnittyneet epdpuhtaudet pitad irrottaa terdsharjalla ennen anodin
vaihtamista.

- Irrottaaksesi anodi pida kiinni [dpivientipultista (2) ja kierrd
anodiruuvi (3) auki.

ctor - Asenna uusi anodi ruuvaamalla anodiruuvi (3) lapivientipulttiin
_' '_ (2). Anodiruuvin ja anodituen vélinen tukeva kontakti on térkea.
Vaihda my6s anodin mukana tuleva tukieriste (10).
- Asennuksen jélkeen pitdd koko asennuksen tukevuus laippaan tai
messinkitulppaan tarkastaa ja mahdollisesti jalkikiristaa.
- Vaihtakaa tarvittaessa tiiviste (4), O-rengas tai massatiiviste
mallista riippuen.
- Kiinnité laippa tai messinkitulppa electoriin. Kiinnittédd huolellisesti
kaapelointi toimintamittarin ja liittimien vélille ennen kuin panet
eristyskankaan ja muovikannen takaisin paikoilleen.

Tyhjennyshana
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Kappale 8 - Viankorjaus ja jalkitarkastus

8.1 Mité tehda jos...

...Jos jérjestelmédsséa on alumiinisia osia?

Alumiinisia osia sisdltavélle jarjestelmalle valmistajat suosittelvat useimmiten korkeimmaksi pH-arvoksi 8,5. On
kuitenkin tunnettua, ettd alumiiniosat voivat sdilyd stabiileina korkeammillakin pH-arvoilla edellyttéen ettd veteen
liuenneiden aineiden konsentraatiot ovat vahaisia. Kdytettdessa elector-reaktiosdiliotd alumiiniosia sisdltdvassa

jarjestelméssad, raaka- ja tayttovesi tulee esikésitelld vahasuolaiseksi. Silti pH-arvo voi nousta >8,5.

Koskien mitd tahansa takuuvaatimusta viitaamme kyseisten valmistajien laitespesifikaatioihin.

...Jdrjestelméaéan paésee tavallista enemmén happea?
Testatkaa, ovatko paisuntasailiot kunnossa. Jos kdytossé on 4-tiesekoitin, tdytyy asentaa lisdpaisuntaséilio, jotta
valtyttaisiin tarpeettomalta hapen péasylta jarjestelmaan.

...Jos jarjestelmén vesi ei ole vield kirkasta yhden vuoden electorin kéyton jalkeen?

Kun jdrjestelmén yksittdinen osa on voimakkaasti tukkeutunut, mista johtuen kierto on riittdmatontd, ei veden
puhdistaminen electorilla valttamatta toimi. Talloin tulisi mahdollisesti kaikki jarjestelman osat avata taysin. Ellei
tdma ole mahdollista, ndma tulisi huuhtoa hyvin.

...electoria huudeltaessa vetté ei tule ulos?

Jos electoria huuhdottaessa ei tule vettd ulos, on alempi sulkuventtiili tukkeutunut. Tassé tapauksessa yrittakaa
avata tukos tyontamalla vahva metallilanka venttiilin 1api. HUOMIO! Téll6in saattaa yllattaen padsté ulos suuri
madrd vettd. Siksi electorin alle tulee asettaa erityinen keruuastia.

...electorista vuotaa vettd?
Kun electorin eristeesté tippuu vettd, on tavallisesti automaattinen ilmanpoistin viallinen. Tdssa tapauksessa se
pitad vaihtaa.

...vesimittari ei pyGri?

Tarkastakaa, onko pumppu kdynnissé ja kaikki venttiilit auki. Ellei mittari siltikdédn toimi, irrottakaa mittari ja
automaattinen saatoventtiili ja puhdistakaa molemmat osat. Jos vesimittari timénkaan jdlkeen ei osoita mitdan
toimintaaa, se taytyy vainhtaa.

...toimintamittarissa ei ndyttoa vaikka uusi anodi on asennettu?

Testaa mittari 1,5 V paristolla. Ellei osoitin reagoi, tdytyy asentaa uusi mittari. Jos mittarissa on jonkinlainen
nayttdma, electorissa ei ilmeisesti ole vettd tai anodi on védrin asennettu — tai mahdollisesti anodin péalla on
oksidikerros. Tama pitad silloin puhdistaa messinkilankaharjalla.

...korroosiota ja sakkaa esiintyy electorista huolimatta?

Varmistakaa seuraavaksi, etta elector on asennettu antamiemme ohjeiden mukaisesti siten, etta riittdva
vesimadra kiertda sen kautta. Onko ohjeistettu huolto tehty? Ottakaa meihin yhteyttd ja toimittakaa vesianalyysi
viankorjausta varten.

8.2 Tulosseuranta

Jos haluatte tarkkailla, toteuttaako elector asianmukaisen korroosiosuojan, voitte seurata tatd maarattyjen
vesiparametrien kautta. Ottakaa jarjestelmén vedesté kerran vuodessa vesindyte, josta analysoidaan pH-arvo,
sahkonjohtavuus, kovuus ja liuenneet metallit. Nain voitte pitdd pitk&aikaista tilastoa ja arvojen paranemisen
kautta todeta korroosionsuojauksen toiminta. Sadanndéllinen vesianalyysi palvelee myds varoituksen antajana, kun
hairigitd ilmenee.
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Kappale 9 - Huoltomuistio

Asentaja Kohde
Asennuspaivamaara: Sarjanumero:
pH-arvo kayttoonotettaessa: elector-malli:

Séhkonjohtavuus kayttoonotettaessa:

I . N Séahkidn- Anodin-

Péiva- .. | Vesisaka- | Mittarin lukema . mA- .
e Veden véri s .| johtavuus pH-arvo e vaihto Tekija

maara tonta kyllé/ei | kun saatavissa uS/cm mittari kyll3/ei
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- . S Sahkon- Anodin-
Péiva- s Vesi saka- | Mittarin lukema . mA- .
e Veden véri ) - | johtavuus pH-arvo e vaihto Tekija
maara tonta kylld/ei | kun saatavissa uS/em mittari kylla/ei
Huom!

Sdilytd tdma dokumentti ehdottomasti laitteen luona. Se toimii takuutodisteena toimintatakuulle.
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