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>Vedenkdsittely

elector XL+

Reaktiosdilio sahkokemialliseen vedenkésittelyyn

Kuvaus

Elector XL+ -reaktioséiliota kaytetadn lammitys- ja jadhdytysveden sahkokemialliseen kasittelyyn.
Se on ihanteellinen suojalaite suljetuissa vedenkierroissa, missa se suojaa korroosiolta iiman
kemiallisten korroosionestoaineiden lisaysta.

Elector XL+: n pdatoiminto on sahkokemiallinen vedenkésittely, joka aikaan saa pH-arvon
stabiloitumisen, veteen liuenneen hapen jatkuvan sitomisen ja veden puhdistumisen. Tama
vaikuttaa ratkaisevasti vedenlaatuun, kun jarjestelmédssa olevien metallien korroosiosuojaus on
mahdollista luonnollisella suojakerroksen muodostuksella.

Sovellusalue Séhkokemiallinen vedenkasittely suljetuissa vedenkierroissa, kuten
jadhdytys- ja lammitysjdrjestelmissa.

Toimintaldampétila  max. 90°C

Kayttopaine 10 bar

Testauspaine 13 bar

Séilion materiaali
Eristys

Valintaohjeita

Ruostumaton terds 1.4571 / 1.4404 (V4A), peitattu ja passivoitu
Huopaeriste ja muovikerros. Vari: hopea; paksuus: 100 mm

o Jarjestelmén tilavuus* Lammitysteho, suuntaa Tuote
Tuotenimi max. antava** Asennus No.
elector XL+300 Lammitysjdrjestelmd - 80 m®  ~18,5 I/kW Lattialdmmitys 14080

Jadhdytysjarjestelma - 40 m®*  ~12 I/kW Patterilammitys Lattia

elector XL+500 Lammitysjarjestelméa - 150 m? 14090
Jadhdytysjarjestelmé - 75 m®
* liman puskurin tilavuutta.
** Vanhemmissa jdrjestelmissa noin 20% suuremmat tehoarvot.

Laajoissa haaroittuvissa kaukoldmpadjarjestelmissd, joissa on kysymyksessa suuret vesitilavuudet, useampien elector-laitteiden
asennus on mielekéstd. Ndissa tapuksissa jaetaan jarjestelmétilavuutta vastaava maara elector-reaktiosdilioitd, jotka asennetaan
verkoston eri lammitysryhmiin tai puskureiden yhteyteen

Toimitussisalto
- elector XL+ korroosiosuojalaite sis. asennustarvikesarjan.

Asennusohje
- Laite asennetaan sivuvirtaukseen
- Ldpivirtaus sdddetadn automaattiventtiililld (I&pivirtaustaulukko seuraavalla sivulla)
- Asennuspaikalla tarvittava materiaali: syottopumppu ja palloventtiili
(katso taulukko seuraavalla sivulla)
- Noudata elector Kdyttdjan késikirjan ohjeita.
Mitat
Mitat mm XL+300 XL+500
A Halkaisija 1837 1877 <
B Leveys 750 850
C  Tarkastusaukko 300 300 -
D  Pohja- tuloliitynnén 350 375
keskiosa
E  Pohja - lahtélitynndn 1375 1400
keskiosa
Lépivirtaus m3/h 3 6
Tulo / Lahto 11" 11"

4 2

www.elector-vedenkasittely.fi | www.pirkanmaanvedenkasittely.fi Sivul/2




® - T T
e e C o r made in Germany gl
>Vedenkasittely =
elector XL+
Asennusperiaate asennustarvikesarjalla
9
5
Asennuspaikalla tarvitaan: Toimituksen asennussarja sisaltaa:
(1)  Syottopumppu ja palloventtiili (katso (2) Palloventtili
suositellut tyypit alla olevasta taulukosta) (3) T-haara
(4)  Tyhjennysventtiili
(5) Palloventtiili 1
(6) Kulmapala
(7)  Vesimittari
(8) Automaattinen saatoventtiili
(9) lImanpoistin
Valinnaiset lisélaitteet:
Mikali jarjestelmén vedessa esiintyy tavallista enemman ilmakuplia, on toiminnan tehostamiseksi jarkevaa asentaa
mikrokuplanerotin menojohtoon lammaonvaihtimen jdlkeen. Mikéli taas jarjestelméssé esiintyy suuria maarid epapuhtauksia
suosittelemme erillisen lianerottimen kdytt6d padvirtauksessa. Toimitamme tarvittaessa sekd ilman- etté lianerottimia.
Lapivirtauksen saato:
Automaattinen saattventtiili (8) asetetaan tehtaalla alla oleviin arvoihin
Lapivirtaus m¥/h 3 6 =
Suositeltavat sydttdpumput, vakionopeuksisia Esim. Wilo Stratos 30/1-4  Esim. Wilo Stratos 30/1-6 N
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