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Reaktiosailio sahkokemialliseen vedenkésittelyyn

Kuvaus

Elector M25 -reaktiosdiliota kdytetddn lammitys- ja jadhdytysveden sahkokemialliseen késittelyyn.
Se on ihanteellinen suojalaite suljetuissa vedenkierroissa, missa se suojaa korroosiolta iiman
kemiallisten korroosionestoaineiden lisaysta.

Elector M25: n paatoiminto on séhkokemiallinen vedenkasittely, joka aikaan saa pH-arvon

stabiloitumisen, veteen liuenneen hapen jatkuvan sitomisen ja veden puhdistumisen. Tama vaikuttaa 1 &

ratkaisevasti vedenlaatuun, kun jarjestelmésséa olevien metallien korroosiosuojaus on mahdollista
luonnollisella suojakerroksen muodostuksella.

Sovellusalue Sahkokemiallinen vedenkasittely suljetuissa vedenkierroissa, kuten jadhdytys-

ja lammitysjarjestelmissa.
Toimintaldampétila  max. 90°C

Kayttopaine 6 bar 4
Testauspaine 10 bar
Séilion materiaali  Ruostumaton terds 1.4401 (V4A) / 1.4307 (V2A), peitattu ja passivoitu q
Eristys HT/ARMAFLEX 19 mm, vaippa Dibond-alumiinia
_ Jarjestelmén tilavuus * Lammitysteho, suuntaa Tuote
Tuotenimi max. antava** Asennus No.

elector M25  Lammitysjdrjestelma - 5,0 m® ~18,5 I/kW Lattialdmmitys  pystyyn 14040

Jaahdytysjdrjestelmd - 2,5 m®  ~12 I/kW Patterilammitys
* |lman puskurin tilavuutta.
** \lanhemmissa jdrjestelmissa noin 20% suuremmat tehoarvot.

Toimitussisalto

- elector M25 -reaktiosdilio, sisdltdd asennustarvikesarjan sivuvirtaukseen (bypass) tehtdvddn asennukseen.

Asennussuositus
- Laite asennetaan sivuvirtaukseen, tulojohtona kéytetdan 1 putkea
- Léapivirtaus sdddetddn 5 litraan per min automaattiventtiililla.
- Asennuspaikalla tarvittava materiaali: mahdollisesti 1“ sy6ttopumppu
(esim. Wilo Stratos PICO 25/1-4 ei-nopeussdadetty).
- Noudata elector Kdyttdjan kasikirjan ohjeita.

Mitat S S
Mitat mm
A Sailion halkaisija 366,5 “ E
B Kokonaisleveys 383,5
C  Kokonaiskorkeus 915
D  Pohja- 295 = -
tuloliitynnan keskiosa
E  Pohja - lahtoliitynndn 595 ©
keskiosa
F  Leveys sis. tyhjennysvent- 465 w = ==
tiilin

G  FEtdisyys kattoon min. 400 e
Tulo alhaalla / Lahts ylhaéla 1 ﬁ
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Asennuspaikalla tarvitaan: Toimituksen asennussarja siséltaa:
(1)  Putkikulma tai T-haara 1“ yhteelld (3) Palloventtiili 1°
tuloliitantaa varten (4) T-haara 1“x7,“x1°
(2) Tarvittaessa 1“ syottopumppu (ei- (5) Tyhjennyshana '/,*
nopeussdaadetty) varustettuna palloventiililla (6) Kaksoisnippa 1°
(esim. Wilo Stratos PICO 25/1-4 ) (7)  Sulkukappaleet 1°
(12) Putkikulma tai T-haara 3/4“ yhteella (8) Supistuskappale 1“x %,
&htoliitantdd varten. (9) Kulmapala ¥,"
(10) Vesimittari (kaannettavé) %, ruuviliitoksella
(11) Sdaéatoventtiili automaattisella lapivirtauksen saddolld ja
manuaalinen ilmanpoistin
Asennusvaihtoehtoja
Syottépumpun tarve liittyy asennuspaikan valintaan. Tutustu asennusvaihtoehtoihin elector Kayttéjan kdsikirjassa.
Valinnaiset lisalaitteet:
Mikali jarjestelmén vedessa esiintyy tavallista enemmaén ilmakuplia, on toiminnan tehostamiseksi jarkevda asentaa
mikrokuplanerotin menojohtoon lammdnvaihtimen jalkeen. Mikdli taas jarjestelméssa esiintyy suuria médéaria epapuhtauksia -
suosittelemme erillisen lianerottimen kédyttoa padvirtauksessa. Toimitamme tarvittaessa sekd iiman- ettd lianerottimia. ;f
Lépivirtauksen saéto: S
Automaattinen saétoventtiili (11) asetetaan tehtaalla arvoon 5 litraa per minuutti. 2
£
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